形 名 

R-S37V2 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

定格内容積 

365 L 

冷蔵室 

221 L 

野菜室 

了 3 L 〈 43 L ) 

冷凍室 

71 L < 46 L > 

外形寸法 

幅 590 mmX 奥行 615 mm (ハンドル含まず) X 高さ1,了 98 mm 

定格電圧 

100 V 

定格周波数 

50760 Hz 共用 

電動機の定格 
消費電力 

50 Hz 

91 W 

60 Hz 

99 W 

電熱装置の定 
格消費電力 

50 Hz 

150 W (霜取り時） 

60 Hz 

150 W (霜取り時） 

消費電力量 

冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。 

質 量 

74 kg 


部品 


冷蔵室 


高さかわるん棚…1高さかわるポケット 

うすいん棚 . 2 (上段左)…1 

たためるん棚……1ポケット（中段大) •• 

氷温ケース . 1ポケット（中段小)" 

卵ケース . 1ジャンボダブルポケット" 

ポケット（上段右）…1給水タンク . 


野菜室 


野菜ケーヌ 


1スライド小物ケーヌ…1 


冷凍室 


ヌライドケ-ヌ . 1下段ケース • 

アイヌヌコツプ . 1 


•「定格内容積」は、日本工業規格 (JIS C9801) に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しにはずせる 
棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」を 
含みます。 

•< >内は、「食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室（野菜室、冷凍室）の場合、「定格内容積」と併せ「食品収納 

スペースの目安」を表示しています。 

•霜取りは1日1〜2回程度、1回の霜取り時間は20〜30分程度です。 


冷蔵庫の消費電力量について 


■JIS 年間消費電力量は、国際規格に準じて、 JISC 9801 で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示し 
ており、凍結防止等の保証用ヒーター類は通電しないで測定しています。 

■使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、 
使い方等により変動することがあります。 

■消費電力量の測定基準 



J 1 S C 9 8 01 

種 類 

冷凍)令蔵庫 

冷蔵庫 

冷凍庫 

「ヌリースター」 r フオースター」機種 

庫 内） nn 度 

冷凍室 

冷蔵室 

冷蔵室 

冷凍室 

一 18 °c 以下 

5 °C 以下 

5 °C 以下 

一 18 °C 以下 

扉開閉回数 

8 回/日 

2 5 回/日 

2 5 回/日 

8 回/日 

周囲） 皿 度 

2 5 °C 

周囲 湿度 

了〇 ± 5 % 

消費電力量 
の表示 

JS 年間消費電力量 （ kWh / 年） 

W 25 X 365 日/年 


W 25 ： 周囲温度 25° C での1日当たりの消費電力量 ( kWh / 日） 


L 愛情点検 ■ 

♦長年 ご 使用の冷蔵庫の点検を！ 




こんな現象は 
ありませんか 

•電源コード、プラグが異常に熱い。 

• 電源コードに深い傷や変形がある。 

•焦げ臭いにおいがする。 

♦冷蔵庫床面にいつも水が貯まっている。 

•ピリピリと電気を感じる。 

• その他の異常や故障がある。 

故障や事故防止のため、コンセントから 
電源プラグをはずして、必ず販売店に、 
点検•修理をご相談ください。費用など 
詳しいことは販売店にご相談<ださい。 



廃棄時にご注意願います。 

2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集 • 運搬料金と再商品化等 
料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。 


お客様 メモ、 

購入年月日•購入 
店名を記入して 
おいて < ださい。 
サービスを依頼 
されるときに便 
利です。 



'お買い上げ日 

年月日 形名 

購入店名 

V 

電話 （ ） > 


^日立ホーム&ライフソリューション株式会社 


〒1 05-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111 


R-S37V2 @ 


取扱説明書 


HITACHI 

Inspire the IMext 

日立冷凍冷蔵庫 



形名 

R - S 37 V 2 形 


お使いになる前に 


■ 扉の平行調整はおすみですか？ （BCZ 6 ページ） 

• 調節脚により扉の平行調整をおこなってください。 

■ 運転開始後は 

• 庫内が充分冷えるまでに半日以上かかる場合があります。 

•大きめの理転音がします77、異常ではありません。 

■ 自動製氷機を使うときには （BCZ 14 ページ） 

• 使いはじめは氷ができるまでに約24時間かかる場合があります。 

• 1回の製氷個数は10個です。 

ご不明な点は0120_312 1-1 1にご相談ください。 

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 

特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。 

取扱説明書は保証書と共に大切に保管してください。 


C 

〇 n t e n t s 



安全のため 

安 

全 

2 

安全上のご注意 

の 


使いはじめ 

使 

し、 

は 

5 

使いはじめ 

6 

据え付けのしかた 

ご使用方法 

じ 

め 

8 


7^ 

9 

温度調節•操作パネル 

使 

10 

冷蔵室 

用 

12 

野菜室 

方 

13 

冷凍室 


14 

自動製氷機の使いかた 

お手入れ 


16 

給水タンクのお手入れ 

3 d 

手 

入 

17 

お手入れのしかた 

18 

部品のはずしかた•取り付けかた 

ご注意と点検 

れ 

20 

ノンフロン冷蔵庫について/ 

ご 

意 

と 


冷凍室の性能/ 

こんなときには 

21 

故障かな？と思ったら 

22 

移動•運搬のしかた 

点 

検 

23 

保言正とアフターサービス/ 
お客様ご相談窓口 

24 

仕様/消費電力量について 
















































































































お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 
説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


警告 

\ 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 

注意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 
内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です) 



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

❶ 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 

J 




△警告 


据え付けるとき 

■アース（接地）を確実に 
行う 



故障などによる漏電により、感電す 
ることがあります。 


♦アースエ事は、必ず販売店に依頼 
してください。（〇"7ページ） 


■湿気の多いところや水のかか 
るところには据え付けない 



電気絶縁が悪くなり、感電や火災 
の原因になります。 


■地震などによる転倒防止の処 
置をする 



転倒し、けがの原因になります。 
( CT 6 ページ） 


—電源や電源プラグ•コードは 


■コンセントや配線器具の定格 
を超える使い方や交流100 V 
以外での使用はしない 


0 

禁止 



他の器具と併用すると、分岐コン 
セントが異常発熱して発火する原 
因になります。 


■電源コード • 電源プラグを破損 
するようなことはしない 


傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたりぐ 
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 
重いものを載せたり、冷蔵庫で押しつけたり、 
束ねたりしない , 


0 

禁止 






傷んだまま使用すると、感電•シヨ_ 
火災の原因になります。 


h. 


♦定格15 A 以上のコンセントを単 
独で使用してください。 


♦電源コードや電源プラグの修理は販 
売店にご相談ください。 


■電源プラグのほこりは定期 
的に取る 



電源ブラグにほこりなどがたまる 
と、湿気などで絶縁不良となり、 
火災の原因になります。 

♦電源プラグを抜き、乾いた布 
で拭いてください。 


■ぬれた手で電源プラグの抜き 
差しはしない 



感電の原因になります。 


■電源プラグはコードが下向き 
になるようにし根元まで確実 



逆に差し込むとコードに無理がか 
かり、ショート*過熱し、感電 • 
発火の原因になります。 

差し込みが不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 


■冷蔵庫のお手入れの際は必ず 
電源プラグを抜く 

€ % 

感電やけがをすることがあります。 
UEJ 17 ページ） 

♦必ずプラグを持って抜いてください0 



冷媒について (可燃性ガスを使用していますので、次のことにご注意ください。 


■冷蔵庫本体にねじ等の鋭利な 
もので冷媒配管を傷付けない 


0 


禁止 


匕 


可燃性の冷媒を使用しているため、漏 
れると発火 • 爆発の原因となります。 


■冷媒配管を傷付けたときは冷 
蔵庫から離れ火気や電気製品 
の使用を避ける 


❶ 



傷付けたときは窓を開けて換気し、販売 
店または修理受付窓口〇1 20-31 21 -68 に 
ご連絡ください。 


■冷蔵庫の周囲はすき間を空け 
て据え付ける （ CF 6 ページ） 


❶ 



冷媒が漏れた場合に滞留し、発火 
爆発の原因になります。 


■庫内灯は指定のものを使い、 
ゆるみなくしつかりねじ込む。 


❶ 



万一、冷媒が庫内に漏れた場合、 

発火 • 爆発の原因になります。 

♦交換の際は必ず電源プラグを抜 
いてください。感電やけがをす 
ることがあります。 

—ふだんご使用のとき 

■冷蔵庫の上に水を入れた容器 
を置かない 


■庫内では電気製品を使用しない 


0 

禁止 


% 



冷媒が漏れると、接点の火花により 
発火 • 爆発の原因となります。 


■廃棄処分するときは販売店や 
市町村に引き渡す 


❶ 



冷媒が漏れると発火 • 爆発の原因と 
なります。 


⑩ 



水ぬれ禁止 
こぼれた水で電気部品の絶縁が悪 
くなり漏電し、火災•感電の原因 
になります。 


■自動製氷機の機械部には手を 
触れない 


⑧ 


接触禁止 



製氷皿が回転したとき、けがをする 
ことがあります。 


■薬品や学術試料を保存しない 




禁止 



厳しい管理の必要なちのは、家庭 
用冷蔵庫で保存できません。 


■冷蔵庫の上にものを置かない 


Q 


禁止 



扉の開閉などで落下し、けがをする 
ことがあります。 


■可燃性スプレーを近くで使わ 
ない 


0 



禁止 

ドアスイツチなどの電気接点の火 
花で引火する危険があります。 


■本体や庫内に水をかけない 


㊃ 



■引火しやすいものは入れない 


Q 


禁止 



ベンジン. エーテル • L P ガス • 
シンナー • 接着剤などは引火爆発 
する危険があります。 


■扉にぶら下がったり引き出 
し扉に乗ったりしない 




禁止 



倒れたり、手をはさんだりして、け 
がをすることがあります。 


水ぬれ禁止 

電気絶縁が低下し、感電•火災の原 
因になります。 

^廃棄するとき 

■リサイクルのときなど保管時の 
幼児閉じ込みが懸念される場合 
はドアパッキングをはずす 


❶ 



幼児が閉じこめられると危険です。 
• ドアパッキングは引っ張ると外れます。 


安全のため安全上のご注意 







































































































































































安全獅麗意 



△警告 


もしものとき 

■製品の異常や故障のときは 
電源プラグを抜き運転を 
中止する 

€贫 

<感電やけがをすることがあります。 


■分解•修理•改造は絶対にし 
ない 


分解禁止 

発火したり、異常動作してけがをす 
ることがあります。 

♦分解•修理が必要なときは、販売 
店へご相談ください。 




■可燃性ガスが漏れているとき 
は冷蔵庫に触れず窓を開けて 
換気する 



ドアスイッチなどの、電気接点の 
火花で引火爆発し、火災や、やけ 
どの原因になります。 


Q 


△注意 


—ふだんご使用のとき 

■ジャンボダブルポケット前列 
には底まで入らないビン類 
は入れない 

0 

枯止 

大きなビン類などを無理に入れると、 
扉開閉時に落下し、けがをすること 
があります。 



■食品は棚より前に出さない 


0 


禁止 



ビン類などが弓 I っ掛かつて落下し、 
けがをすることがあります。 


■冷凍室にビン類を入れない 


0 

禁止 



中身が凍って割れ、けがをすること 
があります。 


■冷蔵庫底面に手を入れない 


禁止 



■におったり変色した食品は 
食べない 


禁止 



■冷凍室の食品や容器をぬれた 
手で触れない 


⑧ 

接触禁止 



清掃するとき、底面に手を入れると腐敗により、病気の原因になるこ 
鉄板で手を切ることがあります。 とがあります。 


凍傷になることがあります。 
(特に金属製のもの） 


■ 2 つ以上の扉を開くときや 
他の人が冷蔵庫に触れている 
ときは扉で指をはさまない 
か確かめる 

❶ 

扉と扉のすきまに指をはさみ、け 
がをすることがあります。 



■引き出し式の扉を閉めるときは 
上面を持たない 


0 

禁止 





扉の上面を持って閉めると、指をはさ 
んでけがをすることがあります。 


■最下段の引き出し扉を開ける 
ときは冷蔵庫に足を近づけ 
すぎない 

柱七 

扉を引き出したとき、足の甲など 
に当たり、けがをすることがあり 
ます。 



移動•運搬のとき 


■傷付きやすい床の上では冷蔵 
庫下部の移動車輪は使用しない 

移動車輪により床材を傷付ける 
ことがあります。 

• 傷付きやすい床では保護用の 
板などを敷いてください。 禁屮 



■運搬するときは運搬用取っ手を持つ 


取っ手以外を持つと手がすべってけがを 
することがあります。 （ CT 22 ページ） 

• 安全上、必ず4人で運搬してください0 
♦イラヌトのように、扉を上にして運搬してください。 
♦取っ手をクレーン等で吊らないでください。 


❶ 



mmm 



籲冷蔵庫は、「食品の鮮度をよ < するもの」ではな<、 
るもの」です。取扱説明書に従って正し < 使用し、 


あ<までも「食品が傷むことにある程度のブレーキをかけ 
適切な食品管理を心がけて<ださい。 


はじめに 


〇 


庫内を清掃する 

しめらせた柔らかい布で清掃する。 
•冷蔵室扉ポケット付近に 
小さな穴が空いています 
が製造上必要なものであ 
り、異常ではありません。 





❹ 


専用コンセントに接 
続する 




電源 100 V 
定格15 A 以上 




据え■後 
すぐに専用 
コンセント 
に接続でき 
ま皆。 

\ / 


❿ 


充分冷えてから食品を 
入れる 


/夏場など外気、 
温の局しヽとき 
は、食品か充 
分に冷えるま 
で2 4時間く 5 
いかかること 
があります。 



上手な食品 
の入れかた 


■き間を空ける 

詰め過ぎると、冷気の流れ 
が悪< なります。 



冷気の吹き出し口を 
ふさがない 

冷気の流れが悪くなります。 
また、食品が凍ることがあり 
ます。特に缶飲料を奥に入れ 
ると破裂することがあります 
ので、充分注意してください。 



食品は清潔に 

食品には、意外に多くの汚 
れが付いています。 


milE 





密閉して 

ラップや密閉容器を利用す 
れば、乾燥やにおい移りを 
防げます。 



食品は冷ましてから 

温かい食品を入れると、庫内 
の温度が上がり、電気代のム 
ダになりますので、冷まして 
から入れることをおすすめし 
ます。 



新たな食品を重ねない 

) 令えていた食品の温度が上 
がります。 




， -^ 

こんなときには 使いはじめ 

冷蔵室表面および床や周辺が 
熱くなり、足元から暖かい風 
が出る。 

庫内の熱をフアンや放熱パイプで庫外に逃がしているためです。使 
いはじめや夏場は5◦〜 60° C になることもありますが、安全上、性能 
上は問題ありません。 

庫内がにおう 

プラヌチックやドアパッキングの臭いのせいです。 

庫内が)令えると徐々に少なくなります。 

扉を開けるときしむ音がする 

扉を開けると庫内温度の変化により部品がきしみ、ピシッと音がし 
ます。また、扉が閉まっていても同様の音がすることがありますが、 
異常ではありません。 

J 


安全上のご注意安全のため使いはじめ使いはじめ 































































































































































本冷蔵庫は屋内で使用してください C 


ムダな電気代や 
騒音をおさえるだめに、 

正し<安全な据え付けを！ 

万一の地震にそなえて 

籲背面の左右に冷蔵庫用転倒防止べルトを掛け、先端を丈夫 
な壁や柱に固定して < ださい。 

別売品：部品番号 R -826 CV 300(体 A り）を2個ご使用ください。 

詳し<は販売店にご相談 <ださい。 

周囲に充分な放熱スペースをあける 

最低左右 0.5cm 以上、上部 5cm 以上 

• 冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲から熱を逃がしています。 

効率良<冷やすために、周囲に充分なすき間を空けて<だ 
さい。また、万一冷媒が漏れた場合、滞留し発火•爆発の 
原因にもなりますので、最低でも左右 0.5 cm 以上、上部 5 cm 
以上（冷蔵庫の天井面から）のすき間を空けて<ださい。 

• 本体側面中央では、表示寸法より若干大きめになっていま 
すので、放熱効率のためにも据え付け寸法は余裕をもって 
ご準備 < ださい。 

♦背面は壁に付けられますが、振動音がするときや、 壁の材質 

によって变色する恐れがあるとき （圧縮機周辺の空気が 
ホコリを伴って上昇するため）は、壁から離して<ださい。 

籲冷蔵庫の上に、ものを置かないで<ださい。 

• 特に夏場は冷蔵庫の足元が熱<なりますが、放熱のためで 
すので異常ではありません。 

熱気•直射日光の当たらないところ 

♦冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 

♦直射日光はプラヌチック部分の変色の原因にもなります。 

湿気が少なく、風通しのよいところ 

• さびの発生をおさえます。また電気代のムダを防ぎます。 

※硫化ガヌ噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の 
防さび処理が必要となる場合がありますので、あらかじ 
め販売店にご相談<ださい。また、ガス害による故障は 
保証の対象外となります。 

■床が丈夫で水平 む> ァス_ 

♦次のような場所では厚さ 1 cm 程度の丈夫な板を下面全面に敷いて 
<ださい。 

• 冷蔵庫底面の熱により変色•変形する恐れのある、じゅうたん， 
畳•フローリング•塩化ビニール製の床材など。 

(夏場には床面が50〜 60° C になることがあります。） 

• 冷蔵庫本体が傾<恐れのある、柔らかい床 • 弱い床など。 


固定のしか 




必ず調節脚を床につけ、水平に固定してください。 
扉下がり • 騒音 • 振動を防止します。 

1 脚カバーの両端を持って手前 
に強く引いてはずす。 


4 


調節脚(左右)を矢印の方向に 
回して下げ、)令蔵庫を固定する。 

左右の調節脚を、)令蔵室扉が平 
行になるよう調整する。 

脚カバーのツメ部(左右)を冷 
蔵庫本体の取り付け穴に差し 
込み、取り付ける。 

冷凍室扉を少し開けた状態 
で行いますと容易に取り付 
けられます。 


ツメ 




アース（接地）について 

万一の感電防止および雑音障害を防ぐために、 
アース（接地）することをおすすめします。 

特に、次のよラな場所に据え付ける場合は、必ず 
アースを して <ださい。 

♦土間や洗い場の床など水気のあるところ。 

• 地下室など湿気のあるところ。 

• その他水気や湿気のあるところ。 

籲ア _ ス端子がある場合 

アース線を冷蔵庫の背面に向かって左下のアース 
取り付けねじ（©記号）と電源コンセントのアー 
ス端子に接続して < ださい。 


アース取り付けねじ 



専用コンセント 
交流100 V ' 
定格 15 A 以上, 


アース 端子 

アース 線 
(銅線直径 1.6 mm ) 


別売品：「アース線 （2.5 m )」 

部品番号 NW -60 R 6 52 

>アース端子がない場合 

お買い上げの販売店にアーヌエ事 （ D 種接地工事 
有料）を依頼して<ださい。 

接続してはいけな U ヽところ 

•水道管（感電の危険） 

• ガヌ管（爆発の危険） 

書電話線や避雷針の アーヌ （落雷のとき危険） 


籲特に水気の多いところに据え付けるとき 

ア ーヌの 他に漏電しゃ断器の設置か養務づけられ 
ています。詳しくはお買しヽ上げの販売店にご相談 
ください。 


脚カ バー 


圍節脚右I を矢印の方向に 
回して調整してください。 


I調節脚左I を矢印の方向に 
回して調整してください。 


♦調節脚を回す量は、扉段差 1 mm につき1回転を目安にしてください。 
• 冷蔵庫本体が床になじみ、扉が平行に直るまでに、ある程度の 
日数 （ 1〜5日）がかかる場合があります。 


△警告 


冷媒回路（配管）を傷付けない 

可燃性の)令媒を使用しているため、漏れると発火 • 爆発の 
原因となります。 

■冷蔵庫の周囲はすき間を空けて据え付ける 

冷媒が漏れた場合、滞留し発火•爆発の原因となります。 


• 冷蔵庫の設置状況により、電話機 • インターホン • ラジオ • テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れたりするこ 
とがあります。このようなときは、冷蔵庫の本体および電源コードと他の機器をできるだけ離し、 冷蔵庫をアース 
(接地）することをおすすめします。 冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。 


使いはじめ据え付けのしかた 














































































































































































































[(|勺 3 〜 5° C > 


さかわるポケット(上段左) 


※ボケットの奥側の温度は高めです。 

( OM 1ページ） 


ポケット（中段大) 


( CZn ページ） 


冷蔵室（上段） 


【〔約3〜 5° C ) 


【 (1勺卜 4。。 

調理した食品やビン詰食品など 

(高さかわるん棚/うすいん棚 （ TZ 10ページ) 


冷蔵室（下段） 


【 (1勺卜4。。) 

加工 食品、みそや漬物など 

(たためるん棚 0ページ） 


【〔約-2〜0。〇 


操作パネル 


(( U 9 ページ） 


氷温室 


肉や魚など （〇"10ページ） 


給水タンク 


自動製氷機用。浄水フィルター付き 
(CF 14ページ） 


【〔約3〜 7° C > 


野菜室 


野菜や<だものなど 

( IIZ 12 ページ） 


自動製氷機 


( CF 14ページ） 


冷凍室 


アイヌクリームや冷凍食品など 

((U 13ページ） 


■勺-20〜 ■18 t)V 


ポケツト(上段右) 


【 〔約3〜 5 tQ 

※ボケットの奥側の温度は高めです。 

( OM 1ページ） 


ポケット（中段小) 



[約3〜 5 °Cj 

( ClJii ページ） 


■ V*r ! 


: r ：： Ji 

mm tjm 


L . 


ジャンボダブルポケット 


【〔約 3 〜5。。〕 


奥のポケットには、2 L のペットボトル 
など大ボトル類 

手前のポケットには、中小ボトル類 

( CFn ページ） 


急冷凍 コーナー 


( CF 13ページ） 


ナノチタンで除菌カアップ 

ナノチタン除菌 

優れた除菌効果を発揮する酸化チタン 


♦温度は、周囲温度 30°C、 各室温度調節を「中」にして、 
食品を入れずに扉を閉め、安定したときの目安です。 


冷気漏れをお知らせします 

半ドアアラーム 


冷蔵室、冷凍室の扉が1分以上開いていると、“ピーッピーッ 
ピーッ”とアラームが鳴り、半ドア状態をお知らせします。 
扉を閉めると止まります。 

•扉がほんの少ししか開いていないときは、鳴りません。 
•野菜室の扉には対応していません。 





FAN INVERTER 


半ドア アラーム 入/切 

半トアアラームを止め3ことができます。 


# c ) アラームを 止めるときは 



〇)再びアラームを鳴5すときは 


急冷凍ポタンを“約 3 秒”押しつづける。 


急冷凍ポタンを“約 3 秒”押しつづける。 

籲お買い上げ時はアラームが鳴る状態に設定されています。 

• 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後はアラームが鳴る 
状態に戻ります。 

• 「製氷おそうじ」運転中のアラームを止めることはできません。 
(「製氷おそうじ」は CF 15ベージ） 


#7 


操作パネルの「製氷一時停止ランプ」が 
点滅している 


故障をお知らせしています。 

•「製氷停止ランプ」が点滅しているときは、自動 
製氷機 • 温度制御または霜取り装置などに異常 
があることをお知らせしています。 
お買い上げの販売店にご相談ください。 
•ただし、下表の点滅パターンは、故障でなくて 
も表示する場合があります。 

ご相談の前に、下表の内容をご確認ください。 
点滅が消えれば正常です。 


〔点滅パタ-ン 

考えられる原因 

ご確認いただきたいこと 

3 回点滅 

♦製氷皿ゃ貯氷量検 
知レバーに、食品な 
どが当たっている 
可能性があります。 

♦貯氷 コーナーを 空にし 
て、「製氷おそうじ」 を 実 
施してください。 
( CF 15 ベ-ジ） 

3 秒間点灯後 

1 回点滅 

♦冷凍室扉が、食品な 
どに当たって半開 
きになっている可 
能性があります。 

籲冷凍室扉がきちんと閉 
まることを確認し、)令凍 
室内が充分冷えるまで 
お待ちください。 

3 秒間点灯後 
2 回点滅 

V 

♦冷蔵室扉が、食品 
などに当たって半 
開きになっている 
可能性があります。 

籲冷蔵室扉がきちんと閉 
まることを確認し、)令 
蔵室内が充分冷えるま 
でお待ち < ださい 。 J 


冷蔵室•冷凍室は通常、『中』の位置でお使いください< 

温度を変えたい場合はダイヤルを回し、お好みの位置に合わせてください。 





参ダイやルを“強”または“弱”にしますと、氷温室の温度も 
それに応じて低めまたは高めになります。 

• ボケットは上表の温度より若干高めになります 


冷凍室ダイヤル 

11 

中 

強 

(チルド) 

“中，’より約 2 〜 3 
°C 高 < なります。 

V 

約— 20 〜- 18 °C 

“中”より約 2 〜 3 
°C 低< なります。 

ノ 


製氷ボタン （( U 15 ペ-ジ) 


急冷凍ボタン （ CF 1 3ペ-ジ) 

ノ 


冷蔵室ダイヤル 

11 

中 

強 

(チルド) 

“中”より約 2 °C 
高< なります。 

V 

約 1〜 4 °C 

“中”より約 2 °C 
低 < なります。 

ノ 


ぉ願ぃ冷蔵室、氷温、野菜室の食品が凍結する場合 

籲 冷蔵室ダイヤルを“弱”にして < ださい。 

籲冷蔵室ダイヤルが“強(チルド)”のときは、“中”に戻してください。特に“強(チルド)”設定時には食品や給水タンクの水が凍結し 
やす< なります。 

_冬など、周囲温度が5 ° c 以下のときは、各ダイヤルを“弱”にすると、凍りにく <なります。 

• 野菜室の底面に葉もの類を寝かせて入れた場合、まれに凍結することがあります。食品包装用トレイなどを敷いて入れてください。 
(野菜室は容器の周りから間接的に冷却しており、容器底面の温度が低くなっているためです。） 


冷蔵 


操作パネル 


温度調節 7 操彳乍1 八°ネ^！; 


ご使用方法 


温度調節•操作パネル 


特長と食品の貯蔵場所 























































































































































































































DC 


高さかわるん棚(最上段)/うすいん棚(2,3段目) 


高さかわるん棚(最上段)は食品の高さや使い方に 
合わせて調節できます。 

•棚の奥を少し持ち上げ、 

手前に引き出すと取り出 
せます。 

•お好みの位置に合わせ、 

棚を奥面に当たるまで押 
し込んで下さい。 

•高さかわるん棚•ラすいん棚 

には 13 kg 以上のものを載せないでください。棚が 
変形したり、割れたりすることがあります。 

V _/ 



給水タンク 


( CF 14ページ) 


たためるん棚 


•普通の棚として 




•背の高い大きな 
食品を入れる時は 


奥まで押し込んだ手前 
の棚を 1 cm <5 い引い 
て奥に立てます。 


※たためるん棚に 10 kg 以上のものを載せないで 
<ださい。棚が変形したり、割れたりすること 
があります。 

V_，/ 





氷温室 


魚介類や肉類の鮮度を長持ちさせる、約 - rc 
付近の温度帯です。 

お願い 

•氷温ケーヌの開閉は、図のよラに取っ手部を持って行 
なってください。取っ手部以外に手をかけて行なうと、 
指をはさんでけがをすることがあります。 



•冷蔵室扉を閉めるときは、氷温ケーヌを押し込んだ状 
態で閉めてください。ケーヌを引き出した状態で扉を 
閉めると、ケーヌや食品を破損することがあります。 
•豆腐 • こんにゃく • ヨーグルトなど水分の多い食品を 
氷温室に入れないで<ださい。食品が凍結します。ま 
た、ケーヌには3 kg 以上ものを入れないでください。 
割れることがあります0 


お願い • 高さかわるん棚 • ラすいん棚 • 固定棚にビン類や食品容器を載せる場合は、庫内灯を覆っているラン 
プカバーに強く突き当てないで<ださい。ランプカバーが割れることがあります。 

• 氷温室の前にはものを置かないで<ださい。氷温ケースとジャンボダブルポケットの間にはさまれて、 
半ドアとなったり、ケースや食品を破損することがあります。 


•卵ケーヌには、卵を市販のパックのまま入れる 
ことができます。 



卵ケーヌ 


•卵ケーヌを裏返しにすると、小物ポケットとし 
ても使えます。 



卵ケーヌ 


冷蔵室 






持ち上げ、手前に引きはずします。 
取り付けるときは、逆の操作をします。 



上へ移動する時は、扉側の上部凸部にポケット 
ささえ部（上）を上から挿入し、下へ下げます。 


扉側の凸部 



ポケットささえ部(上) 


上に 350 mL 击 
下に 500 mL 缶が入ります。 



上に500 mL 击 
下に 350 mL 缶が入ります。 



1 



圏 

// ; 

[350 | [350 J 

i 


(T 


A 注意 




■ ポケットに不安定で倒れやすいビン類や缶 
類を立てて入れない 

落下して、けがの原因になります。 


■ ジャンボダブルポケットにポトル類を無理 
に入れない 

扉の開閉でポケットがはずれたり、ボトル類が落 
下して、けがをする恐れがあります。 


■ 棚は決められた位置以外では使用しない 

棚のヌトッパーがきかず、棚や食品が落下しやす 
<なります。 




ポケット（中段大) 


さかわるポケットを下へ 


局さかわるポケットを上へ 


ジャンボダブルポケット 


ポケット（中段小) 


ポケット（上段右) 


高さかわるポケット（上段左) 


■ II ! ■でた つぶり 棚できる 


ご使用方法 


m 








































































































































































































































觀室 


野菜室 




♦ヌライド小物ケーヌをはずして使わないでください。野菜室の温度 
が低くなり、また、高湿を保てな<なります。 

♦ヌライド小物ケーヌには 4.3 kg 以上のものを入れないでください。 
ケーヌが変形したり、割れたりすることがあります。 


野菜ケース 


• 野菜ケーヌには1 2 kg 以上のもの 
を入れないでください。ケーヌ 
が変形したり、割れたりするこ 
とがあります。 

♦野菜ケーヌに食品を入れるとき 
は、ヌライド小物ケーヌの下面 
より上に食品が出ないようにし 
てください。食品やヌライド小 
物ケーヌを破損することがあり 
ます。 



△注意 


△警告 

■ 野菜室の扉を閉めるときは上面 


■ 野菜室扉を引き出した状態で扉に乗っ 

を持たない 


たりぶらさがったりしない 

扉の上面を持って閉めると、指をはさんで 


冷蔵庫が倒れたり、扉がはずれたりしてけがをするこ 

c けがをすることがあります。 』 


L とがあります。 ^ 


野菜は、切らずに貯蔵したほうが日もちします 


貯蔵してはいけない食品 

バナナ • メロン • パパイヤ • パイナップル • アボガ 
ドなどは、熟成が進みにくくなり、変質することも 
あります。 

なお、食べる前に)令蔵庫で冷やすことは差し支えあ 
りません。 






貯蔵しな<てもよい食品 

カボチヤ • ごぼう • 玉ねぎ • いも類 • にんにく•根 
しよラがなど。 




お願い 

• 野菜の量や種類によって、ヌライド小物ケースの底面や野菜室天上に結露することがあります。ふきんなどで拭き取ってください。 
• 水洗いした野菜は、よ<水気を切ってから入れてください。 

•長ねぎ•にら•わけぎなど、他の食品へのにおい移りが気になるものは、ラップをして保存して < ださい。 

1 KI •野菜室に入れた野菜が乾燥する場合は、ラップをして<ださい。 


食品収納部の目安線 



大きな食品や長期間貯蔵する食品を入れます。 

♦下段ケーヌには1 1 kg 以上のものを入れないで 
ください。ケーヌが変形したり、割れたりす 
ることがあります。 

♦下段ケーヌの目安線より上に、食品が出ない 
ようにしてください。食品がヌライドケーヌ 
に当たって、扉が確実に閉まらなくなり)令え 
が悪<なります。また、食品やヌライドケー 
ヌを破損することがあります。 




自動 製氷機 


貯氷 コーナー 


アイススコッ 



♦アイヌヌコツプは所定の位置に倒し 
て置いて<ださい。 （ CF 14 ベージ） 
立てて置くと、半ドアになったり、 
ケーヌや製氷機を破損することが 
あります。 

製氷皿 


貯氷量検知 
レバー 



刖 

側 


アイヌヌコツプ 


ヌライドケーヌ 



野 

菜 

室 




♦ヌライドケーヌ内には 
4.6 kg 以上のものを入 
れないで < ださい。 

ケーヌが変形したり、 
割れたりすることが 
あります。 

^_ J 


お知らせ 

• 霜取り中は急冷凍のランプは点灯しますが、急)令凍運転は行いません。 

霜取り終了後、自動的に運転を再開します。 

• 急冷凍時は庫内フアンの回転数を増しているため、運転音が大きめになります。 

• 周囲温度が高い夏場などは、急冷凍の効果が少なくなる場合があります。 




-時停止 
停止 

[NVERTER 


急冷凍 


ホームフリーシンクやまとめ買いしだときに。 


1 


急冷凍 コーナーに 食品を 
入れる。 


2 



急冷凍ポタンを 
押す。 

忌 rp / 東 



ランプ点灯 


• 「急冷凍」中は冷凍室を優先して冷却しますので、冷蔵室の温度が上 
がりやす <なります。 

扉の開閉をなるベ<少な<することをおすすめします。 

• 急冷凍運転終了から60分の間に急冷凍ボタンを押した場合、急冷凍 
ランプは点灯しますが、60分経過するまで急冷凍運転を行いません。 
この場合も、急冷凍ボタンを押してから約2時間経過すると急冷凍 
ランプが消灯し、急冷凍運転が終了します。 

籲薄肉等の食品を入れるときには、ラップをして<ださい。密着する 
場合かあります。 


3 


あとは待つだけ！ 

(約2時間で「急冷凍」運転を 
自動終了） 

/qTn/TI/S 

ロ ランプ消灯 


4 


途中で止めるときは 
もう一度急冷凍ポタンを 
押す。 

岛、△、市 

忌 rp / 果 

ランプ消灯 



下段ケ- 


スライ ドケース 


急冷凍 コーナー 




(前側) 


ご使用方法 


№1 
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■糸合水タンクに水を入れ、セツトするだけで氷ができます。一定量の氷が貯まると、 
自動的に止まります。 


氷の作りかた 


使いはじめや1週間以上使わなかつた場合、 

ニオイやホコリがついていることがあります 
ので、給水経路や製氷皿のおそラじを実施し 
て<ださい。 （ OM 5 ページ） 


❿ 

© 


給水タンクを取り出します。 

• 給水タンクは、外れ防止のため少し固め 
に取り付けています。外しにくい時は少 
し浮かして手前に引いてください。 

給水カバーを開け、水を入れます。 

• 「満水線」 まで水を入れてください。 
満水線以上に水を入れると、ふたの 
周りから水が漏れます。 


給水 カバー 

ふた 
満水線 
給水線 

お願い 

籲水道水をそのままご使用ください。井戸 
水や浄水器などで塩素分などを取り除い 
た水や一度沸騰させた水をご使用の場合 
は、雑菌が繁殖しやす < なるため、こま 
めにお手入れをしてください。 

_給水タンクの本体を持ち、静か 
U に運びます。 

籲タンクの底に手をそえて、水平に運 
んでください。 



■給水 

W 奥ま_ 



タンクを「タンクセツト位置」の 
で確実に押し込みます。 

給水タンクの押し込みが不充分です 
と、給水されず製氷できません。 


❹ 



タンクセツト位置 

給水タンクの水が「給水線」までな 
くなったら水を補給します。 



△警告 

MUfe 氷機の機械部 

には手を触れない 

製氷皿が回転したとき、けが 
をすることがあります。 


氷の保存について 


• 氷の量の確認は貯氷量検知レバーが自動的に行い、一定量になる 
と製氷を停止します。但し構造上、貯氷コーナーに氷は一杯には 
なりません。 

• 氷の量を正し < 確認するため、氷は平らにならし、アイヌヌコツプ 
は所定位置に倒して置いて < ださい。 

•貯氷コーナーには冷凍食品などを入れないでください。 

製氷を停止することがあります。 


Q 

禁止 


製氷皿 




圆則） 

アイスヌ コツプ 貯氷 コーナー 

貯氷量検知レバー 


正しい 

使い方 



アイスヌ コツプ 


製氷時間と製氷能力について 

•製氷時間は、1回約120分かかります。氷の量は約9◦個、氷をならすと 
約130個収納できます。（周囲温度 30° C 、 扉開閉なしのとき） 

1回の製氷で、10個の氷ができます。 

•次のようなときには、製氷時間が長くなります。 

癱冷蔵庫の使いはじめは、庫内が充分冷えてから給水•製氷の動作に 
入りますので、約6〜8時間かかります。夏場など周囲温度の高いと 
きには、24時間以上かかることがあります。 

_扉開閉が多いときや、多量の食品を一度に入れたとき。 

籲冬場など周囲温度が低いときや、製氷の途中で停電などがあったとき。 
• 「製氷停止」から「自動製氷」に切り替えたとき。 

貯氷コーナーの氷が一定量になると自動的に製氷を停止しますが、 
製氷機は氷の量を確認する為に一定の時間間隔で動作します。 


お願い 


Q 

禁止 


籲給水タンクの取り付けは、給水タンクの「給水」と「満水」表示側を手前にして取り付けてください。 

• 給水タンクには、水以外は絶対に入れないでください。 

〔ジュース•お湯などは故障や変形の原因になります（耐熱温度 50° C ) 〕 

• 貯氷コーナーに水を入れて氷を作らないで<ださい。ケースが割れることがあります。 

•周囲温度が 5° C 以下の場合、給水タンクの水が凍ることがあります。このようなときは、氷を取り除いて水を入れ 
なおし、冷蔵室の温度調節を「弱」にしてください。 （ CJ 9 ページ） 

• 冷凍室扉を強<開閉したときには、氷が容器の奥に落ちることがありますので、ゆっ<りと開閉してください。 


製氷おそうじ機能の使いかた 


使いはじめや1週間以上使わなかった場合、ニオイやホコリがついていることが 
ありますので、給水経路や製氷皿のおそラじを実施してください。 

0給水タンクに新しい水を入れ、所定の位置にセツトします。 

© 冷凍室の貯氷 コーナー を空にして、底面にきれいな「ふきん」 
または「タオル」を敷きます。 

© 冷凍室扉が閉まっていることを確認してから、製氷ポタンを 
5秒以上押し続けます。 

“ピーピー....”のアラームが鳴り「おそうじ」を開始します。 

(「おそうじ」中は、アラームが鳴り続けます。） 

© 約3分で「おそうじ」を完了します。 

「おそうじ」完了とともにアラームが止まります。 

© 貯氷 コーナー に溜まった氷や水、及び「ふきん」や「タオル」などを 
取り除きます。 

お願い 

籲ボタンを押し始めたら、「おそうじ」が完了するまで冷凍室扉を開けないでください。 
癱「製氷一時停止」や「製氷停止」をしていた場合には、水が出ないことがありますので、 
「自動製氷」に設定し、30分経過してからお使いください。 


急冷凍 製氷 

一時停 



FAN INVERTER 


IB 



製氷一 B 寺停止 • 製氷停止のしかた 


製氷ポタンを押すと、自動製氷機の設定を変えることができます。 


自動製氷 

(両方消灯） 


「 へ 

製氷一時停止 

V J 


製氷停止 

V ノ 



製氷 

一時停止 


製氷おそ〇じ 

FAN INVERTER 


停1回押すと 

5秒押し 



2回押すと 



FAN INVERTER 


3回押すと 


• 「製氷運転中」は、表示ランプ(緑色ランプ)が消えています。 

• 据え付け時は、「自動製氷」に設定されています。 

籲電源プラグを抜き差ししたり、停電から復帰したあとは「自動製氷」の状態に戻ります。 

夜間など氷の落下音が気になるときに、 

ご利用ください。 

ボタンを押してから約8時間、製氷を停止します。ランプがついている間は、 
解除するまで、毎日同じ時間に製氷を停止(別寺間）します。 

※製氷一0寺停止ランプが点滅している場合は、故障をお知らせしています。 （CF 9ページ) 
お買い上げの販売店にご相談ください。 


製氷一時停止 



^3^ 


冬など長期間氷を作る必要がないときに、ご利用ください。 


製氷を停止します。 

參ボタンを押してから給水タンクの水を捨て、各部を清掃します。 （CF 16ページ） 

參「製氷停止」から「自動製氷」に切り換えたあとの製氷時間は、給水パイプ凍結防止ヒーターの予熱運転を 
行ラため、通常よりも長くなります。 


冷凍室 




自動製氷機の使いかた 




ご使用方法 





















































































































































































CQ 



「ぬめり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク各部は 
必ず週1回水洗いをしてください。 


♦長期間氷を作らないときは、必ず給水タンク各部をよく乾燥させて冷蔵室の 
所定の場所に戻してください。自動製氷機の設定を「製氷停止」にすることを 
おすすめします。 （( L ダ 15 ページ） 

• 自動製氷機の設定を「製氷停止」にしない場合、ときどき給水ポンプの運転音 
がしますが、異常ではありません。 

図のようにふたの前方中央部を押し上げてはずす。 

(爪でふたを開けないでください。） 

ふたを閉めるときは、ツメが給水タンクにひっかかっているのを確認して、矢印の 



1 


ケースを矢印の方向 
に回し、ふたからは 
ずす。 


2 


ふた 


ケース 



浄水 フイルター 

ケースの下側を指で 
押さえながら、浄水 
フイルターのつまみ 
を指で ii っ張っては 
ずす。 


3 


柔らかいスポンジで 
水洗いする。 


つまみ 




•台所用中性洗剤 • 漂白 
剤などは使用しない。 
•破れやすいので棒など 
ではつつかない。 



浄水 フイルターの 交換 

• 古 < なったら交換して < ださい。 

(約3〜4年が目安です） 

• 交換 用 浄水 フイルターの ご注文 

部品番§ : RJK -30 をご指定のうえ、お買い 
上げの販売店でお買い求めください。 

(浄水フイルターをはずしても製氷 
能力は変わりません） 


こんなときには（自動製氷機) 


こんなとき 

お調べください 

製氷しない 
氷の量が少ない 

•給水タンクに水が入っていますか？ 

•給水タンクが奥まで正しく入っていますか？ 

•給水タンクの水が凍っていませんか？ 

凍っている場合、冷蔵室温度調節を「弱」にしてください。 

•淨水フイルターが古くなっていませんか？ 

•アイヌヌコップは正しい位置にありますか？ 

•アイヌケーヌに食品など氷以外のものを入れていませんか？ 

•自動製氷機を「製氷停止」にしていませんか？ 

•停電はありませんでしたか？ 

•使いはじめなど冷凍室が充分)令えていないときは、氷ができるまでに約 6 〜 8 時間、夏場は 24 時間 
<らいかかることがあります。 

•扉をひんぱんに開けたり、多量の食品を一度に入れませんでしたか？ 

氷が丸くなる 
小さくなる 
つながつている 
突起ができる 

參長期間、貯氷したままになっていませんか？ 

•扉をひんぱんに開けたり、長時間開けたままにしていませんか？ 

•給水タンクの水がな<なったり、水を補給したときの最初の氷はつながったり、小さくできる y - fQ ) 
ことがあります。氷がつながっている場合は、付属のアイスヌコップで離してください。 /一^\ 

•停電になったことがありません か？ 突起 

籲均一な氷を作るために、製氷皿には水路を設けて います。 この水路が氷の端に突起として 残ります。 

氷がにおう 

•給水タンクが汚れていたり、水が古くなっていませんか？ 

•淨水フイルターをはずしていませんか？ 

•淨水フイルターが汚れていたり、古くなっていませんか？ 

•お手入れに洗剤や、漂白剤などを使用していませんか？ 

•においの強い食品をラップしないで入れていませんか？ 

氷に白いにごり 
がある 

•もともと、水の中に溶け込んでいた空気の微細な気泡が、氷の中に閉じこめられた為です。 

參ミネラルウォーターや井戸水で製氷していませんか？ 

ミネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物（カルシウム結晶）ができることがあります。 
害はありません。 





I 月に1回はお手入れを。 


お手入れのしか 


© 

@ 

@ 


電源プラグを必ず抜き、点検をします。 

① 電源コードに傷がありませんか？ 

② 電源プラグが熱くなっていませんか？ 

やわらかい布にぬるま湯か薄めた中性洗剤を含ませ 
て拭いて<ださい。中性洗剤で拭いた後は、水拭き 
して < ださい。 

•本体や庫内に水をかけないでください。 

お手入れ後、電源プラグをコンセントにしっかり差し込 
んで < ださい。 

不審な点がありました5、すぐにお買上げの販売店へご連絡ください。 


電源プラグを抜いたあと、すぐに差し込んでも 
了分間は圧縮機の運転をしません。 


ただし庫内が冷えて 
いない場合は、約3〇 
秒で運転を開始しま 
す0 



お手入れのポイント 



汁受け 


污れゃ汁がたまった5、 
拭き取ってください。 



ドアパッキング 


污れやすいところです。 
下側もよ<拭いて<だ 
さし、 0 



ドアポケット•ケースなど、 



リを取るところ（年1回程度） 


〇脚カバーを手前に引っ張ってはずしてください。 

©調節脚を回して床から浮かせた状態で、)令蔵庫を引き出してください。 
( 傷の付ぎやすい床では保護用、 
k の板などを敷いてください。ノ 

©背面•壁 • 床の汚れを拭いてください。 

籲背面はほこりがた 
まったり、空気の対流 
により細かいほこり 
が付着して黒<污れ 
やすいところです。 



調節脚を回す 


△注意 


I 冷蔵庫の底面に 
手を入れない 

冷蔵庫の底面には 
鉄板があり、けが 
の原因になります。 


△警告 


■お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くまたぬれた手で抜き差ししない 

感電の原因になります。 

■ 電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭き取る 

ほこりで電気がショートしやすくなり、火災の原因になります。 

■ 電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセントの差し込みがゆるいときは使用 
しない 

感電•ショート • 発火の原因になります。 

■水をかけない 

電気部品の絶縁が悪くなり、感電 • 火災の原因になります。 


♦もしご不審な点がありまし 
たら、すぐにお買い上げの 
販売店にご連絡ください。 

お願い 

• 食用油やかんきつ類の皮に含まれている汁が付いた場合は、拭き取って<ださい。プラヌチックが割れることがあります。 
•食品などの汁が扉表面に付いた場合は、すぐ拭き取って<ださい。そのまま放置しますと、変色することがあります。 
• 化学ぞうきんをご使用の際は、化学ぞうきんの注意書に従って<ださい。 

• 次のものは使用しないで<ださい。塗装面や部品を傷めます。 

シンナー • ベンジン • アルコール • 石油 • 粉せっけん • みがき粉 • アルカリ性洗剤 • 弱アルカリ性洗剤 • ワック 
ヌ•熱湯•酸•たわしなど。特に、アルカリ性洗剤•弱アルカリ性洗剤は、プラスチックの表面を黄変させたり、 
プラヌチックが割れることもあります。 


給水タンクのお手入れ 


お手入れ 


お手入れのしかた 
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さかわるん _( 最上段)/うすいん _( 2,3段目) 


左右の奥を引っ掛けて 
ありますので、奥を少 
し持ち上げ、手前に引 
ぎ出します。 
取り付けるときは、奥 
面に当たるまで押し込 
んでください。 



ノ 


たためるん棚 


棚を奥に立てて上に 
持ち上げます。 



ノ 


氷温ケース 


ケーヌをいっぱいに引 
き出します。手前を少 
し持ち上げ、さらに引 
ぎ出します。 




庫内灯の交換 


OD 



ランプ 

カバー 


庫内灯のご注文 


©電源プラグを抜く。 

m 高さかわるん棚(上段)，ラすいん棚(下段)，た 
ためるん棚を取りはずす。 

© ランプカバー下側左右の突起部に指をかけて 
手前に引き、ランプカバーをはずす。 

※ツメが固く外しにくい時は左右に振るよう 
にすると外れやすくなります。 

® 庫内灯を交換する。 

庫内灯は しっかりねじ込む。 

( 庫内灯交換後、ランプカバーは先に上部 、 
、ツメを下側から差し込み、はめてくださし、。ノ 


•形名をご指定のラえ、お買い上げの販売店でお求めください。 

• 市販のランプは維対に使用しないでください。 

冷媒が庫内に漏れた場合、引火して爆発する危険があります。 


庫内灯部品番号： R - S 3 了 V 2600 


△警告 

■庫内灯を交換するときは 
必ず電源プラグを抜く 

抜かずに作業すると感電やけがを 
することがあります。 

■庫内灯はゆるみなく 
しっかりねじ込んで 
ください。 

泠媒が庫内に漏れた場合、引火して 

爆発する原因になります。 

V_/ 



取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行います。 

冷蔵室の部品の取りはずし • 取り付けの際は扉を90度以上開いてください。 


ジャンボダブルポケッ 


ポケットの取り付けは固 < してありますので、 
左右の底面を軽<突き上げながら、ゆっくり 
押し上げてください。 



〇 


si を開け、図のようにヌフイドケー 
ヌを引ぎ出します。 



ヌライドケーヌ 


Lp \ 扉の手前を持ち上げ、さらにゆつく 
^りと引き出し、扉を床に着けます。 



親 


※扉をはずした時は、 
枠を上から取り付け 
てください。 


下段ケーヌを図のように持ち上げます。 
取り付けの際は、ケーヌ左右前側の突 
起を扉枠の角穴に入れ、ケーヌふちで 
枠を抱え込むようにセツトしてくだ 
さし、 0 



高さかわるポケット(上段左)/ポケット(上段右•中馱•中段小) 


ポケットの取り付けは固くしてありますので、 
左右の底面を軽く突き上げながら、ゆっくり 
押し上げて < ださい。 



下段ケース • スライドケース 


野菜ケース • スライド小物ケース 


© 


扉を開け、図のようにヌライド小物 
ケーヌを引き出します。 

ヌライド' 



扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくり 
と引き出し、扉を傾けます。 



成 II 



❿ 


※扉をはずした時は、 
枠を下から取り付け 
てください。 


野菜ケーヌを手前に持ち上げます。 
取り付けの際は、ケース左右奥側の突 
起を扉枠の角穴に入れ、ケーヌふちを 
枠の上に乗せるようにセツトして<だ 
さし、0 



部品のはずしかた•取り付けかた 


お手入れ 























































































































































































服きには 


ノンフロン冷蔵庫について 


♦この)令蔵庫には)令媒及び断熱材にフロンを使用せず、炭化水素（ノンフロン）を使用しています。炭化水素は、 
オゾン層を破壊せず地球温暖化への影響も非常に少ない、地球環境に配慮した物質です。 

• ノンフロン)令媒は可燃性です。泠媒は)令媒回路に密封されており、通常のご使用で漏れ出すことはありません 
が、万が一、 ） 令媒回路を傷付けてしまった場合は、火気•電気製品の使用を避け、窓を開けて換気してくだ 
さい。その後、販売店または修理受付窓口 ro120-3 12 1-68J にご連絡ください。 


冷凍室の性能 


この冷蔵庫の)令凍室の性能は(フォーヌタ ー） です。 
冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C 9607) に定められた方法で試験 
したときの、冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。 

■ JIS の験方法は次の通りです。 

• 冷蔵室の温度が o ° c 以下とならない範囲で、最も低い温度になる 
よう温度調節をして、試験を行います。 （〇 5 9 ページ） 

• 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15〜 30° C の範囲を基準として 
います。 

• 冷凍室定格内容積 100 L 当り 4.5 kg 以上の食品を24時間以内で 
_ 18° C 以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォーヌター室と 
しています。 


記 号 

フォースター 

冷凍負荷温度 
(食品温度） 

一 18° C 以下 

市販冷凍食品の 
貯蔵期間の目安 

約3力月 


■ 市販冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類 • 店頭で 
の貯蔵状態 • 冷蔵庫の使用条件などによって 
異なりますので、一応の目安としてご覧<だ 
さし、0 


んなときには… 


塗装面に傷が付いたときは 


放ってお < と、さびや塗装のハガレなどが発生しますので、早めに処置してください。 
【簡単な処置方法】※さびは紙やすりなどで落としてから 
〇小さな傷は、テープを貼る。 

〇大きな傷は、防水性の壁紙を貼る。 


停電したときは 


扉の開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。 


長期間使わないときは 


電源プラグを抜いてから庫内や自動製氷機のおそうじをし、2〜3日間扉を開けて乾燥させてください。 

( OM 5, 16,17 ページ） 

•特に給水タンク内の浄水フイルターは、よ < 乾燥させてください。 


庫内の食品温度をはかるには 


#冷蔵庫用温度計をご利用ください。 

温度変化の著しい庫内の空気温度ではなく、食品に近い温度が測れます。 

冷蔵庫用温度計部品番号 R -624 FB 〇23 
詳しくは販売店にご相談ください。 

•一般のアル]—ル温度計で測る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約 100 ml の氷を入れた容器を置き、感温部を 
水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。 


霜取りは 


冷却器についた霜は自動的に解けます。解けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。 

霜取り操作は不要です。 

• JIS (日本工業規格）では、霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇が 5° C 以下と規定さ 
れています。 

V_/ 
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水の流れるような音（チョ□チョロ） 
衝突するような音（コッコッ） 

沸騰するような音（ポコポコ） 

肉を焼くような音（ジユー） 

岭 


何か引つかかるような音（コッコッコッ） 
うなるような音（ブーン） 

岭 


ギュイーン、ガラガラ、ゴポゴポ 

岭 


きしむような音（ピシッ） 

畛 


扉を閉めた直後の（シュッ）という音 

畛 


籲冷却のための液0令媒）が流れる音や、除霜時の 
水の流れる音、蒸発する音です。圧縮機の停止 
中にも聞こえることがあります。 


參庫内の温度を制御するモーター等の運転音です。 


>自動製氷機が離氷や給水をする音です。給水夕 
ンクが空のときにも運転をしています。 


.温度変化によりプラスチック部品がきしむ音です。 


參庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一 
時的に低 < なるために出る音です。 


音がうるさいとき 

•床がしっかりしていますか？ 

•据え付けが悪<、がたついていませんか？ 
•背面が壁などに当たっていませんか？ 
•冷蔵庫の周囲に、おぼんなどが落ちて 
音を出していませんか？ 



故障胡罰^ 


次のことをお調べください 


全く冷えないとき 

• 電源プラグが抜けていませんか？ 

• ヒュー ブや ブレーカーが 切れていませんか？ 
•停電ではありませんか？ 

よく冷えないとき 

•温度調節を“弱”にしていませんか？ 
•直射日光が当たったり、近<にガスレンジなどが 
ありませんか？ 

•熱いものを入れたり、扉をひんぱんに開けていま 
せんか？ 

•食品を詰めすぎていませんか？ 

• 周囲の風通しはよいですか？ 

•扉が食品に当たって半開きになっていませんか？ 
•据え付け後、充分に時間がたっていますか？ 
(夏場など)令えるまでに24時間かかることがあり 
ます。） 

•夏場の特に暑い時期ではありませんか？（外気温 
が特に高いときには、冷却力が低下し、アイヌク 
リームが柔らかくなったり、ドアポケットの温度 
が高くなったりすることがあります。） 

冷蔵室で食品が凍結するとき 

•温度調節を“強”にしていませんか？ 

• 周囲の温度が5 ° C 以下になっていませんか？ 
•水分の多い食品を、冷蔵室棚の奥に入れてません 
か？ 

庫内のにおいが気になるとき 

•においの強い食品を、ラップをしないで入れてい 
ませんか？ 

床面や庫内に水がたまるとき 

•扉が食品に当たって半開きになっていませんか？ 



これは故障ではありません 


外側に露が付く庫内に霜、氷、露が付く 

• 周囲の湿度が高いとき、外側やドアパッキング、 
扉に露が付<ことがあります。また、扉の開閉 
回数が多いとき、水分の多い食品を入れたとき 
に、庫内（特に野菜ケーヌ内） 

に露など付 < ことがあります。 

乾いた布で拭き取って < ださい。 

扉を閉めた直後、すぐに扉を開けよ 

うとすると、扉が重く感じる 

•庫内に入った空気が急に)令や 
されて、庫内の圧力が一時的 
に庫外より低くなるためです。 

扉を開けたとき、モーター音がする 

•冷却運転時に庫内)令却用フアンが回転しているた 
めです。 

扉を閉めたとき、他の扉が一瞬開く 

•扉を閉める際の、中の風圧を 
逃がすためです。 




冷蔵庫の前面や側面や背面が熱く感じる 

•露付き防止パイプや放熱パイプを内蔵しているため 
で、食品の貯蔵には影響ありません。特に夏場は、 
熱く感じることがあります。 mmiuy 

※背面の穴は、冷蔵庫製作 
時に必要なものです。性 
能には影響ありません。 



ご注意と点検 


このような音は故障ではありません 


ノンフロン冷蔵庫について/冷凍室の性能/こんなときには•故障かな？と思った ， r 


■以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 
アフター サービヌについては、（〇" 23 ページ） をご覧<ださい。 


团 












































































































移動 • 運搬のまえに 


移動するときは 

調節脚を上げると、簡単に動かせます。床が傷つきや 
すい場合はシートなどを敷いてください。傾けて移動 
するときは、給水タンク•製氷皿や蒸発皿の水をこぼ 
さないようにするため、次の操作をしてください。 

© 給水タンクをはずし、冷凍室 
扉が閉まっていることを確認 
してください。 

@冷凍室扉を閉めたまま、操作パ 
ネル内にある製氷ボタンを 5 秒 
以上押し続けてください。 

“ピーピー…”のアラームが 鳴り、“製氷おそう じ” 
(CF 15 ページ）が、始まります。 

0約 3 分して、“ピ ー” 音が鳴り止んだ 
ら冷凍室屝を開け、貯氷コーナー 
の水や氷を捨ててください。 

© 電源プラグを抜いて<ださい。 


f > 

蒸発皿の水を抜くには 

©排水□に水を受ける容器を置き、排水栓をはずしてください。 

©排水□の中の奥にある膜を、ドライバーなどを強く突 
き当てて破ってください。(排水□より水が出ます。） 

©排水□より水が出なくなるのを確認してから、 水漏 

れ防止の為、排水栓を確実に締めて<ださい。 

排水栓 



籲排水後でも、運搬時に少量の水がこぼれる場合があり 
ます。冷蔵庫を傾ける前に、下側に雑巾などを敷いて 
ください。 



©食品を取り出し、右図の通りに 
蒸発皿の水を捨ててください。 



製氷ボタン 



/ E*、rp 凍 

製氷 

■ 一時停止 
停止 

•) 


5秒押し 
製氷おそろじ 


FAN INVERTER 


移動 • 運搬のとき 



を持つ。 

•扉が開かないよラに、しっかり固定して < ださい。 


△警告 

N 

■ 背面 • 側面などをぶつけたり傷付けたりしない 

壁内の配管から冷媒が漏れ出すと、火災 • 爆発の原因となります。 

J 


願し〉 •引き出し扉の取っ手は、指が滑りやすいため危険ですので、運搬には使わないでください。 

籲扉を持って運んだり、横積みをしないでください。（圧縮機の故障の原因になります。） 

• 必ず4人で運搬して < ださい。 


お知らせ 
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_転居の場合、周波数 50/60 HZ (ヘルツ） は共用ですので特別な操作はありません。 

電気の周波数 50/60 HZ (ヘルツ） の異なる地域へ転居される場合でも、本冷蔵庫は両周波数共用で運転しますので、 
特別な操作は必要ありません。 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 


f 寒理など アフターサービスに 
関するご相談は 

TEL 0120—3121 -68 
FAX 0120-3121-87 

(受付時間） 365 日/ 9:00〜19:00 


商品情報やお取り扱いに 
ついてのご相談は 

TEL 0120-3121-1 1 
FAX 0120-3121-34 

(受付時間） 9:00 〜 17:30 
携帯電話、 PHS からもご利用できます。 

日曜 • 祝日と年末年始 • 夏期休暇など弊社の休日は 
休ませていただきます。 


21 ページにしたがって調べていただき、なお異常が 
あるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い 
上げの販売店にご連絡ください。 


■ ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、下の 
ことをお知らせください。 


品 名 

日立冷凍冷蔵庫 

形 式 

R - S 37 V 2 

お買い上げ日 


故障の状況 

できるだけ詳しく 

ご住所 

付近の目印等もお知らせください。 

お名前 


電話番号 

( ) 

訪問希望日 



^※形式は保証書にも記載されています。 


■ 保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って、販売店が修理させていた 
ださます。 

■ 保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 
理させていただきます。 

■修理料金のしくみ 
修理料金=技術料+部品代+出張料 

_などで構成されています。_ 

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、 
技術教龍、測定機器などの設備費、-般管理費などが含まれます。 


修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合もあります。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で 
す。別途、駐車料金をいただく場合があります。 






保証ゼアフタでサ=ビス73■ご相談窓口 


(必ずお読みください） 


保証書（別添） 


保証書は、必ず「お買い上げ日•販売店名」などの記入をお確かめのラえ、販売店から受け取っていただき、 
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、 食品の補償等、商品修理以外の貴はご容赦 <ださい。 

保証期間 


お買い上げの日から1年間です。 （ただし、冷凍サイクル•庫内冷却器用フアンおよびフアンモーターは、 5 年間です。） 
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよ<お読みください。 


補修用性能部品の保有期間 


冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 9 年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


転居されるときは 


ご転居により、お買い上げの販売店の アフターサービスを 
受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または TEL 0 1 20-3121-68 にお問い合わせ 
<ださい。 


修理を依頼されるときは（出張修理) 


保証とアフタ—サ—ビス/お客様ご相談窓口 


移動•運搬のしかた . 


ご注意と点検 
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